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Datos técnicos:
	■ Modos de funcionamiento intuitivos: boost, smart y 

silencio.

	■ Funciona hasta 0 °C.

	■ Gas refrigerante r32 respetuoso con el medio ambiente.

	■ Compresor «2D» Full DC Twin-Rotary Inverter y ventilador 
de alta precisión con velocidad variable de 20 Hz a 100 Hz.

	■ Evaporador con tratamiento Blue Fin y tubos de cobre 
ranurados para mejorar la resistencia a la corrosión y la 
evacuación de condensados

	■ Arrancador suave: dispositivo de reducción de corriente. 

Principales ventajas:
Funciona a temperaturas del aire de entre -3 °C y 38 
°C (dependiendo del nivel de humedad), lo que permite 
prolongar la temporada de uso de la piscina. Las bombas de 
calor con tecnología inverter garantizan un COP medio de 9 
en las siguientes condiciones de funcionamiento: aire a 28 
°C, agua a 28 °C y humedad del 80 %*.

Cuerpo:
El cuerpo de las bombas de calor BWT myPOOL Inverter está 
fabricado en ABS con protección UV y ofrece durabilidad, 
resistencia a la intemperie y protección contra los daños 
causados por el sol, manteniendo su integridad y apariencia a 
lo largo del tiempo.

Funcionamiento:
3 modos de funcionamiento sencillos e intuitivos:

BOOST: máxima capacidad para calentar rápidamente la 
piscina.

SMART: la capacidad de calefacción y el nivel sonoro se 
ajustan automáticamente en función de la temperatura 
ambiente y la temperatura del agua de la piscina.

SILENCE: garantiza un COP elevado y un funcionamiento 
silencioso.

BWT my POOL  
inverter
Ultrasilenciosa, rendimiento óptimo sin ningún tipo de ruido.
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  �Compresor de velocidad variable de alto 
rendimiento

  �Carcasa de ABS con protección anti-UV
  Extremadamente silencioso
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Disfruta de tu piscina 
sin interrupciones.

MPI 67 MPI 82 MPI 101 MPI 125 MPI 142
Tamaño recomendado de la piscina* ≤ 30 m³ ≤ 45 m³ ≤ 55 m³ ≤ 65 m³ ≤ 80 m³

Rendimiento: Aire 28 °C / Agua 28 °C / Humedad 80 %
Potencia restaurada en modo Boost (kW) 6,7 kW 8,2 kW 10,1 kW 12,5kW 14,2 kW

COP en modo Boost 7,0 ~ 5,4 6,8 ~ 5,8 7,3 ~ 6,2 6,6 ~ 5,6 6,6 ~ 5,6

Potencia restaurada en modo SMART (kW) 6,7 ~ 3,0 kW 8,2~ 3,2 kW 10,1~ 3,7 kW 12,5~ 4,2 kW 13,9~ 5,8 kW

COP en modo SMART 10,5 ~ 5,4 10,2 ~ 5,8 10,6 ~ 5,9 10,0 ~ 5,6 10,1 ~ 5,7

Potencia restaurada en modo ECO-Silence (kW) 5,2~ 3,0 kW 5,4 ~ 3,2 kW 7,1 ~ 3,2 kW 8,0 ~ 4,2 kW 10,2 ~ 5,8 kW

ECO-Silence COP (kW) 10,5~ 7,9 10,2 ~ 7,9 10,1 ~ 7,3 10,0 ~ 8,1 10,0 ~ 8,1

Rendimiento: aire a 15 °C / agua a 26 °C / humedad del 70 %
Potencia restaurada en modo Boost (kW) 5,2 kW 6,4 kW 7,6 kW 9,5 kW 10,6kW

Boost modo COP 5,6 ~ 4,5 4,8 ~ 4,3 5,6 ~ 4,7 4,9 ~ 4,5 5,0 ~ 4,4

SMART modo potencia restaurada (kW) 5,2 ~ 2,6 kW 6,4 ~ 3,0 kW 6,7 ~ 3,2 kW 9,5 ~ 3,5 kW 11,2 ~ 4,4 kW

SMART modo COP 3,5 ~ 2,6 kW 3,6 ~ 3,0 kW 4,9 ~ 3,2 kW 5,8 ~ 3,5 kW 6,7 ~ 4,4 kW

ECO-Silence modo potencia restaurada (kW) 6,6 ~ 5,4 6,4~ 5,3 6,7~ 5,6 6,6 ~ 5,4 6,5 ~ 5,3

ECO-Silence COP (kW) 24 ~ 26 dB(a) 20 ~ 28 dB(a) 22 ~ 30 dB(a) 26 ~ 32 dB(a) 28 ~ 33 dB(a)

Especificaciones técnicas
Rango de temperatura de funcionamiento -3°C à 38°C

Caudal de agua recomendado 4 m³/h 6 m³/h

Conexión hidráulica 1,5'' / 50mm

Tensión de alimentación 230 V Mono

Sección transversal del cable de alimentación 3G2,5mm2 ( 10m)

Protección eléctrica 10 A 10 A 16 A 16 A 20 A

Tipo de intercambiador Titanio 

Tipo de compresor DC Inverter 

Tipo de gas refrigerante R 32
Tipo de cuerpo ABS
Dimensiones An x Pr x Al 862*588*356 1028*621*356
Peso 50kg 54kg 55kg 56kg 65kg
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